
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5x0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов), а также при наличии прога­
ров и повреждений в противопожарных разделках (отступках) и на 
предтопочных листах.

Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться 
не реже:
- 1 раза в 3 месяца -  для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца -  для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раза в 1 месяц -  для кухонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки.

Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь ис­
кроуловители (металлические сетки).

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно 
пролиты водой и удалены в специально отведенное для этого ме­
сто.

Помните, что пожар может возникнуть в результате проник­
новения огня и искр через трещины и не плотности в кладке печей 
и дымовых каналов. В связи с этим необходимо регулярно прово­
дить тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять обнару­
женные неисправности, при необходимости производить ремонт.

Не давайте детям спички и зажигалки. Проводите беседы об 
смертельной опасности, при игре со спичками и зажигалками.

Берегите себя и своих близких!


